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Sehr geehrter Herr Rupprecht, 

im Stand derTechnik habe ich die Entgegenhaltungen 2 und 3 ermittelt, die Entgegenhaltungen 
1 und 4-7 waren bereits in der Anmeldung genannt. 
Zum Stand der Technik und Anspruch 1 

Anspruch 1 geht von Entgegenhaltung 1 aus. Zwar ist das Ausblasen der Luft in aspirativen 
Brandmeldesystemen bekannt: In E2 wird durch die gleiche Leitung ein Loschgas in die 
Oberwachungsraume geleitet, in E3 werden durch das Luftausblasen Verunreinigungen und 
Fehlalarme wahrend der Befullung des Oberwachungsraumes mit Schuttgut vermieden. Das 
erneute Ansaugen mit Auswertung der Laufzeit zur Feststellung des Brandortes ist aber bisher 
nicht beschrieben worden, und der Fachmann hatte dazu im Stand der Technik auch keine 
Anregung. Das Verfahren nach Anspruch 1 ist deshalb nicht nur neu, es beruht auch auf 
erfinderischerTatigkeit. Anspruch 1 erscheint daher voraussichtlich gewahrbar. Die 
Unteranspruche 2-9 konnten als Ausgestaltungen des Verfahrens ebenfalls bestehen bleiben. 
Zum Vorrichtunasanspruch 1 0 

Entgegenhaltung 2 offenbart eine Branderkennungsvorrichtung zum Erkennen und Lokalisieren 
eines Brandes oder der Entstehung eines Brandes in mehreren Oberwachungsraumen (A-D in 
Fig. 1), mit einem die Oberwachungsraume verbindenden Ansaugrohrsystem (13), welches mit 
jedem einzelnen Oberwachungsraum uber jeweils zumindest eine Ansaugoffnung (22) 
kommuniziert, einer Ansaugvorrichtung (23), urn uber das Ansaugrohrsystem (13) und die 
Ansaugoffnungen (22) aus den einzelnen Oberwachungsraumen (A-D) jeweils Luftproben zu 
entnehmen, und mit mindestens einem Detektor (24) zum Nachweisen von zumindest einer 
BrandkenngrGBe in den uber das Ansaugrohrsystem (1 3) angesaugten Luftproben, wobei eine 
Ausblasvorrichtung (6, 7) die in dem Ansaugrohrsystem (13) angesaugten Luftproben ausblast, 
wenn der mindestens eine Detektor (24) in den angesaugten Luftproben eine BrandkenngrbGe 



nachweist, und wobei ein Anzeigeelement (25) den Brandort in einem der Uberwachungsraume 
(A-D) identiflziert. 

Die Vorrichtung nach Anspruch 10 ist also nicht neu. Dabei ist unerheblich, dass das Ausblasen 
in E2 zu einem anderen Zweck (Feuer Idschen) erfolgt. Das alternative Merkmal der 
Signalubertragung an eine entfernte Stelle ist fur Branderkennungsvorrichtungen nahe liegend. 
Deshalb ist Anspruch 10 auch bei Einschrankung auf die Signalubertragung mangels 
erfinderischer Tatigkeit nicht gewahrbar. 

Im Anspruch 10 mussten vielmehr die wesentlichen Vorrichtungsmerkmaje aufgenommen 
werden, die die Erfindung ausmachen, wie die zeitlich koordinierte Steuerung, der Speicher fiir 
Laufzeiten und der Strdmungsgeschwindigkeitssensor. 

Zum Verwendunasanspruch 21 

Der auf einen Vorrichtungsanspruch ruckbezogene Verwendungsanspruch ist nur formell als 
Nebenanspruch anzusehen, bei der Priifung auf Patentfahigkeit jedoch als echter 
Unteranspruch zu behandeln. Die Bildung eines patentfahigen Vorrichtungsanspruchs 10 
vorausgesetzt, schlage ich daher vor, die Ansteuerung einer Feuerloschanlage auch als 
Merkmal eines echten Unteranspruchs zu formulieren, da die Verwendung eines Brandmelders 
zur Ansteuerung einer Feuerldschanlage fur den Fachmann vdllig selbstverstandlich ist. 
Zusammenfassuna 

Bei Zustimmung zum Vorschlag der Prufungsstelle mussten die Unteranspruche und die 
Beschreibung an den neuen Anspruch 10 angepasst und der ermittelte Stand der Technik in die 
Beschreibungseinleitung aufgenommen und gewurdigt werden. 

Nach Vorlage entsprechend uberarbeiteter Unterlagen kann die Patenterteilung voraussichtlich 
beschlossen werden, was mit den vorliegenden Unterlagen noch nicht mdglich ist. Falls Sie 
nicht beabsichtigen, sich in der Sache zu auliern, teilen Sie uns bitte formlos den Erhalt des 
Bescheides mit. 



Mit freundlichen GruBen, 
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